
 
 

 

 

Wymagania dotyczące bezbłędnej instalacji hyperMILL® 
Windows 10 

 

 
Aby zapewnić płynne działanie instalacji hyperMILL®, zwróć uwagę na następujące punkty: 
 
1. Twój dysk twardy powinien mieć co najmniej 7 GB wolnego miejsca. 

2. Czy Twój system operacyjny i platforma CAD są obsługiwane przez hyperMILL®? 

Sprawdź to w informacjach o wersji pliku Readme-en.pdf w sekcji „Platformy i interfejsy”. 

3. Zaloguj się jako administrator lokalny. 

4. Zatrzymaj proces skanowania oprogramowania antywirusowego. 

 

 
OPEN MIND zaleca również wykluczenie następujących katalogów, typów plików, procesów i usług ze skanowania 
antywirusowego: 
 
 

Katalogi NC file  Specified by the user 
 Postprocessor  Specified by the user 
 CAD file  Specified by the user 
 hyperMILL® installation Default path: C:\Programs\OPEN MIND\ 
 General working space hyperMILL® settings -> Application -> Default paths 
 Project  hyperMILL® settings -> Document -> Directories 
 Licensing software  C:\Program Files (x86)\CodeMeter 
 OPEN MIND Roaming C:\Users\User Name\AppData\Roaming\OPEN MIND 
 OPEN MIND temp  C:\Users\User Name\AppData\Local\Temp 

 OM PrgramData  C:\ProgramData\OPEN MIND 
     

Typy plików *.3df *.h  *.oma 
 *.def *.hmc  *.omx 
  *.hmrep *.tmpof 
  *.hvz  *.pof 

  *.nc  *.vis 
 
Typy tych plików są zaufane, ponieważ są generowane wyłącznie przez hyperMILL®. 
 

 
 
 


